
Thermbloc 20 NF L40                 R* = 1.00 m².K°/W
Thermbloc 20 + TH32  100 +10  R* = 4.36 m².K°/W

Utilisable en VS                           * Valeurs RSI RSE non comprises

  

Légèreté et ergonomie des composants : mise en oeuvre rapide.
Pose collée ou maçonnée.

Naturellement confortable, écologique (sans aucune cuisson).
Homogènéité de la façade et traitement des ponts thermiques.
Béton de Ponce (rattrapage des hauteurs, remplissage...). 

COFFRE PONCE 

BLOC PONCE 

Coefficient Pont Thermique = 0.04 W/m.K°

Découpe spéciale zone sismique

Appui de fenêtre

APPUI PONCE 

Evite la pose de rupteurs

Coefficient pont thermique    = 0.29 W/m.k°

Planelle de rive R=0.24 m².K°/W

RIVE PONCE 

Demi coffre volet roulant

AVANTAGES DU SYSTEME

COMPOSANTS DU SYSTEME

www.hermet-beton.com

THERMO COMBI PONCE

LE THERMO COMBI PONCE une Batinnovation HERMET

Coefficient UC = 0.29 W/m².K°

E THERMOO CCOOMBI PONCE B ti ti HERMET

compatible
RT 2012

VOTRE SYSTEME ECOCONSTRUCTIF
PERFORMANT EN PIERRE PONCE


